
助你消毒空間, 智慧抗疫

霧 化 消 毒 體 溫 偵 測 訪 客 管 理

少 量 現 貨 抵 港 與您 同行抗疫

深 層 淨 化 空 間 篩 查 風 險 人 群 減 少 人 員 接 觸

清 除 病 毒 殘 餘 保 障 場 所 安 全 避 免 交 叉 感 染
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衞安智能禮賓機械人具備訪客管理、禮賓服務、客戶
服務、門禁操控及監視功能，現在，機械人更新增體
溫檢測功能，協助檢測路過認識的體溫，加入防疫的
行列。

• 雲端服務

• 身份核對

• 出入管理

• 訊息發佈

• 招呼訪客

• 人臉識別

• 出入紀錄

• 保安監控

• 企業查詢

• 外置測溫



規格

操作系统 安卓7.1操作系统及以上

整機尺寸 592(L)*440(W)*1475(H)mm

测温精度 ±0.5 ℃（加黑体 ±0.3 ℃）

測溫範圍 30 - 45℃

供電電源
AC100～120V 50Hz/60Hz 2.0A  AC200～240V 50Hz/60Hz
1.0A

網路方式 有線/WIFI/4G（4G選配）

眼部表情 LED全彩動態燈效

拾音方式 線性四麥克風陣列，有效識音距離3 米以內

語音播報 支持文本內容轉化為語音播放

人臉識別 支持人臉活體屬性檢測功能，有效識別距離1.5 米以內

安保監控

200 萬像素，高清ICR 紅外夜視

水平監控角 73°，垂直監控角 52.4°

實時視頻存儲，內置存儲容量 128GB

紅外非接觸式測溫 0.5-1.5米

觸控屏 15.6 寸，十點觸控，全視角，屏幕比例16:9，分辨率 1920*1080

顯示幕 27 寸，全視角，屏幕比例 16:9，分辨率 1920*1080

身份證讀卡機
感應式二代身份證識別

讀卡響應速度<1s，讀卡距離 0～30mm

二維碼掃描器 支持一維、二維碼，識別精度≥5mil，最佳識讀距離 50-100mm

憑條印表機（選配） 內置 58mm 熱敏打印機，具備自動切紙功能

發咭機（選配） 支持讀寫 IC 及 RF 卡，發卡箱最大容納 150 張（卡片厚度 0.76mm）

IP電話交換器（選配）聯接電話網絡，支持最大 20 路 IP 分機
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#Accuracy of measured body temperature may vary under different environmental variations. 
Please consult Guardforce for further details. 

通過機器人內部裝置消毒系統及
硬體設備，能夠根據設定的路線
或地點自動並高效、精准的進行
噴霧消毒滅菌，並具備自動運行
和充電，任務狀態提醒等。

**採用高效的二氧化氯及抑菌劑
用作消毒，經測試證實對人體絕
對安全

• 噴灑消毒液沉降地面消毒

• 噴灑消毒液空氣消毒

• 低電量返回、自主充電

• 全自主導航，智慧避障

• 自主乘梯，跨樓層消毒

• 自訂消毒位置、路徑、時間

• 高容量電池，續航時間長



規格

整機尺寸： H（1070mm）*D（508mm）

重量： 67KG

水箱容量： 16L

噴灑流量： ≤1800mL/h

螢幕尺寸： 10寸解析度1280x800

電池容量： 24V 35Ah

續航： 充電4至5小時，可運作6

至8小時

語音播報： 工作過程語音播報

消毒方式： 霧化消毒

任務配置： 消毒任務設置、規劃

自主導航： 自主規劃路徑

自主避障： 多傳感融合避障

自主充電： 低電量自主回充

多地圖管理：多地圖建立、編輯

消毒劑: 二氧化氯氣
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熱成像鏡頭偵測體表溫度
準確度達 攝氏± 0.3 度#

對照人面識別影像
並抽出體溫異常人仕

即時發出警報
至定點或流動裝置

#體溫測量準確度將因應現場安裝環境有所差異，詳情請向衞安專案人員查詢。
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關於衞安
衞安於1977年在香港創辦，是信譽可靠的保安服務供應商。業務現已擴展至香港、澳門、泰國和澳洲。
駐紮全球的保安精英團隊有超過11,000人。衞安服務各行各業中具規模的客戶。大至跨國企業，細至
個人家居，衞安均可因應需要，制訂最具效益的保安服務。

系統具備同時檢測最多16名人仕之體溫，
並依其人臉識別特徵作紀錄。如有發現該
人仕之體溫異常或與其慣常體溫有重大差
別。系統將以最快0.3毫秒的反應速度向管
理人員之定點或流動裝置發送警告提示，
有助及時欄截相關人仕。

傳統熱成像體溫偵查一般只具備體表溫度
數據顯示，無法提供相關體溫異常人仕之
身份特徵，往往令監控人員難於追蹤和攔
截。本系統結合人臉識別紀錄功能，有助
即時攔截及事後追蹤，大幅減省在地實時
依賴肉眼對照核查之工作。

系統應用靈活多元，安裝快捷簡單，適合
於各類型處所、各種人流量之出入口使用。
兼容國際通用之視訊及網絡連結制式，配
合加密互聯網及手機流動應用程式，令處
所管理者無需指派專職人員配合運作，亦
可達到實時管控之效果。

除實時監測及預警外，系統亦具備簡單易
用之資料儲存程式介面。讓使用者可以更
容易翻查出入人仕之體溫檢測紀錄及統計
數據，方便制備通用格式報表之餘，更提
供基本數據分析，令處所管理者有效掌握
人流趨勢，防範於未然。

甚麼是衞安FEVER-GUARD遙距體溫檢測紀錄追蹤方案?
今天我們都活於地球村的年代，交通便捷縮窄了人與人之間的距離。我們的城市作為國際化大都會，
且背靠經濟活動頻繁的粵港澳大灣區及中國大陸，加上本地人口活動素來密集，一旦出現高度傳染
性之疫情時，各個聚集大量人流之日常社區設施，如學校、日間中心、商場、辦公大樓及交通中轉
站等，定必首當其衝，成為疫症蔓延的爆發點。

衞安秉承「以科技創造安全，保障客戶之生命和財產安全。」之宗旨，引入新一代熱成像科技，以
非接觸式、遠距離、大範圍同時量度多人之體表溫度，從而在人流密集之進出口實現更快速準確的
疑似病患篩查，可結合同步化人臉辨識技術，即時發出具身份特徵的警報，使管理人員可更有效阻
截該等人仕進入處所，防範集體感染之風險。
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辦公大樓 / 住宅

採用機械人自動巡迴導航技術及消毒劑霧
化噴灑裝置。 可於各類場所自主巡迴噴灑
消毒氣霧, ，減低場所之病毒殘餘，更為
訪客帶來一份安心。

商場 / 娛樂場所

新一代熱成像科技，結合人臉辨識技術，
達成以非接觸式、遠距離、大範圍同時
量度多人之體表溫度。實現了在人流密
集空間進行快速準確的疑似病患篩查。

校園 / 教育中心

熱成像科技能指出異常體溫及即時發出具
身份特徵的警報。使管理人員可更有效阻
截該等人仕進入處所，防範集體感染風險。

會所 / 酒店

機器人更可兼顧人員進出紀錄、訪客預約
管理、輪侯取籌等功能。可完全取代或有
效分擔場所大門口之站崗工作。
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